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世界最高品質
THE WORLD’S HIGHEST QUALITY

世界最高水準のモノづくり

自動車技術と共に進化した軽量・高強度の材料を採用。木造住宅に
取り付けることを前提として穴の位置も計算して配置。木痩せ、木
割れにも対応し、evoltzが長期間性能を発揮することができる秘訣
の1つです。また、穴の位置、径を高精度化することで揺れの伝達効
率を上げ、揺れへの反応速度を上げています。

ブラケット3

evoltzは高圧ガス封入式シングルチューブのショックアブソーバ
の技術を応用して開発されました。このタイプの特徴として下記の
2つが挙げられます。

●不活性の高圧ガスを封入する
●ガス室とオイル室を完全に分離する

これにより、キャビテーションと呼ばれる、オイル内に気泡が発生す
ることを抑えます。結果として、小さな揺れから反応する、evoltzの
性能が安定して発揮できるようになりました。また、オイルの劣化
を防ぎ耐久性能も飛躍的に向上しました。
※「ド・カルボン式」と呼ばれ、世界で初めて実用化したのがビルシュタイン社。

ガス室4

オイルシールとは文字通りオイル（油）をシール（封じる）する部品のことをいいます。オイ
ル漏れを防止するとともに外部からの塵や埃の侵入を防ぐ働きがあります。油圧式制振
装置がしっかりと性能を発揮するためにもオイル漏れへの対策は必須事項です。evoltz
シリーズでは宇宙開発技術にも使用されている長寿命・高耐久のテフロン系特殊構造・
材質のオイルシールを採用しています。これによりオイル漏れを防ぎ、メンテナンスフリ
ー及び設計耐用年数60年を実現しました。
※保管期間「半永久」の長寿命。　※使用環境温度 －20～80℃

2 オイルシール

自動車用ショックアブソーバーの技術をベースに、木造住宅用制振装置を開発。

制振装置evoltz（エヴォルツ）は

世界有数の自動車メーカーがトップモデルとして選択する

BILSTEIN（ビルシュタイン）社が製造し、

世界レベルの高性能、高品質を実現しました。

フルストロークしてもシャフトに付いた異物・傷がオイルシールに達しないような工夫が
施されています。そのため、吹付け充填系の断熱材にも対応できるようになり、evoltzの
設置後に断熱材に覆われてもしっかりと性能を発揮します。

空気室1

evoltzB5
方杖型油圧ダンパーA社

豊田工業高等専門学校にて実施した試験結果に基づく
油圧ダンパー比較

-30 -20 -10 変位
evoltzシリーズは、住宅の倒壊だけでなく、損傷も防ぐという事を
重視して開発に取り組んできました。B5はevoltzシリーズの特徴
を受け継ぎ、更にエネルギー吸収量がアップ。これこそが住宅に
「未来の安心」をもたらす卓越した技術です。

エネルギー吸収量の増大、新たなる領域に

5kNの減衰力（キロニュートン）

※グラフに囲まれた部分の面積がエネルギー吸収量を表します。





evoltzの品質管理体制

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05

STEP 06

ドイツ・BILSTEIN社での完成品検査 テクニカルブレース組付け

ブラケット組付け 減衰力測定検査

ロゴマーク印刷 発送前チェック・梱包

evoltzは組立、印刷、出荷前の減衰力測定検査
などの幾多の工程を経て、世に送り出します。

結果、10年保証
耐久試験、品質管理検査を行い10年保証を付けています。

evoltz発売開始以来の製造本数15万本、そのうち外観不良が[5本]ありました。

工業製品である以上、決して完璧ではありません。

しかし、それを見逃すことなく出荷前に発見することができる

品質管理体制を整えています。

製品1本1本を目視し、手で触り、限りなく「100%」の

品質維持を保つための作業と検査を繰り返しています。

99.99%
品質管理

経時劣化追跡用の抜き取り保管品や、

各種試験時の単品性能確認といった

不定期の性能測定も実施し、確実な

製品を皆様にお届けしています。

品質保証
10年



※建物の重量、積雪量によっては本数が変化します。

繰り返された実験と解析により必要本数を算出。

そして、「ｅｖｏｌｔｚ」の効果を全棟検証します。

配置設計・計算

「最適配置」
「最大効果」

製品名：S047（2×4、特定物件オプション）

全　長：470mm 

外　径：50φ

重　量：2.5kg

製品名：evoltzB5

全　長：2,200mm

外　径：50φ

重　量：5.0kg

延べ床面積約35坪の建物での
標準使用本数は6本

シリアルNo.
全ての製品にシリアルナンバーを付与し、
どの製品が、いつ、どこに出荷されたかを
確実に追跡できる体制を確立しています。

製品名：M185（狭小住宅用オプション）

全　長：1850mm

外　径：50φ

重　量：4.7kg

品確法の性能表示の考え方に基づいて
配置設計を実施。1棟毎に計算。

品質保証
10年

品質保証
10年

品質保証
10年






